
• Manuelle Barriere für den privaten, halbprivaten 
sowie öffentlichen Bereich

• Formschöne, einfach zu bedienende Schranke für 
verschiedenste Sperrbreiten

• Bedienung der Handbarriere erfolgt ohne 
Kraftaufwand

• Optimale Laufeigenschaften des Holmes dank 
Polymer-Gleitlager

• Solide Holmaufnahme, mit Gegengewichten auf 
die entsprechende Länge ausgelegt

• Automatische Arretierung durch Rastbolzen beim 
Öffnen und Schliessen

• In diversen Ausführungen mit zusätzlichen 
Optionen erhältlich 

Handbarriere Yumi

Erhältliche Holmlängen in mm
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Technische Informationen
• Konstruktion:

• vollständig aus Stahl, verzinkt und 
pulverbeschichte in RAL 3002 (Karminrot)

• Doppel-Drehpfosten 2 x 120 x 60 mm 
• Bodenplatte: 350 x 350 mm zum Aufschrauben
• Montage auf bauseitiges Betonfundament
• Holm aus Aluminium mit besonders breitem 

Querschnitt von 100 x 50 mm
• Mit roten reflektierenden Streifen versehen
• Unterkante gummigepolstert zum Schutz von 

Fahrzeugen und Personen
• Abschliessbar mit Profil-Zylinderschloss (Euro-

Zylinder inkl. 2 Schlüssel)
• Ab einer Länge von 5’500 mm mit spezieller 

Holmabspannung

Optionen
• Auflagepfosten aus Aluminium in Farbe weiss
• Pendelstütze aus Aluminium in Farbe weiss inkl. 

der zusätzlichen Gegengewichte
• Edelstahlbolzen montiert an Auflagepfosten für 

bauseitiges Vorhängeschloss

Handbarriere Yumi Seitenansichten 
& Beschriftung
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Spezielle Holmabspannung ab einer Holmlänge 
von 5‘500 mm für eine bessere Stabilität

Schweizweite Lieferung und Montage
Mit eigenen Montageteams

Service & Garantieleistung
Showroom im öffentlichen Raum
Referenzen schweizweit auf Anfrage
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