
V
20

25
-1

1

RAL
9005

RAL
8019

RAL
9007

RAL
7022

RAL
9006

RAL
7016

RAL
1013

RAL
5015

RAL
2004

RAL
6018

RAL
6027

RAL
1021

* * 

30 2483

* * 

* *

* 

Stahl verzinkt Edelstahl Aluminiumguss Beton weiss Beton 
dunkelgrauBeton hellgrau Aluminium 

eloxiert

Jatobaholz Jatobaholz 
geölt Robinienholz Robinienholz 

geölt

0085 HPL 
weiss

0080 HPL
schwarz

Resysta C02
mit Lack

Resysta C14
mit Lack

RAL 1013
perlweiss

RAL 2004
reinorange

RAL 2005
luminiszenz 

orange
RAL 1021
raspgelb

RAL 2004
reinorange

RAL 2008
hellrotorange

RAL 3003
rubinrot

RAL 3015
lichtrose

RAL 3020
verkehrsrot

RAL 5002
ultramarinblau

RAL 5019
capriblau

RAL 5024
pastelblau

RAL 6010
grasgrün

RAL 6018
gelbgrün

RAL 6018
gelbgrün

RAL 6027
lichtgrün

RAL 9010
reinweiss

AKZO NOBEL 
interpon 
D1036 

SW302G

AKZO NOBEL 
interpon 
D1036 

SW325i

RAL 7024
graphitgrau

RAL 7035
lichtgrau

RAL 8024
beigebraun

RAL 5011
stahlblau

RAL 5015
himmelblau

RAL 9003
signalweiss

RAL 9006
weißaluminium

RAL 9006 
weissaluminiu

m

RAL 9007
graualuminium

RAL 9007
graualuminium

RAL 7022
umbragrau

RAL 8019
braungau

DB 703
deutsche bahn

RAL 6007
flaschengrün

RAL 7006
beigegrau

RAL 7043
verkehrsgrau B

RAL 7021
schwarzgrau

RAL 9005
tiefschwarz

corten

RAL 7016
anthrazitgrau

RAL 1028
melonengelb

Resysta 
mit Lack

mmcité Standardmaterialien & Farben

Kompositmaterial

Standard Lackfarbtöne für die Pulverbeschichtung

Citépin

Grundmaterialien

Sperrholz – Exterieur

Holzarten

Weiss Hellgrau Dunkelgrau Schwarz

Standardfarbtöne für den Siebdruck

* metallische Farbtöne (RAL 9006, RAL 9007)

* metallische Farbtöne (RAL 9006, RAL 9007, DB 703)
Weitere RAL-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis erhältlich.

* metallische Farbtöne (RAL 9006, RAL 9007)
Die Farbtöne können von den realen Tönen leicht abweichen. Zur genauen Darstellung, Farben der HPL-Platten oder anderen gewünschten Farben wenden Sie sich bitte auf den Vertreter der Gesellschaft mmcité.

RAL 6019
weissgrün

RAL 7002
moosgrau

RAL 7032
kieselgau

RAL 1012
zitronengelb

RAL 1019
graubeige

RAL 1000
grünbeige

RAL 1020
olivgelb

RAL 3016
korallenrot

RAL 3012
beigerot

Thermoholz

RAL 9005
schwarz

RAL 7016
anthrazitgrau

RAL 8007
rehbraun

RAL 3020
verkehrsrot

RAL 4010
telemagenta

RAL 5002
ultramarinblau

0733 HPL 
sanitärweiss

0706 HPL 
gletscherblau

0725 HPL 
gelbgrün

0075 d HPL 
dunkelgrau

Farbkombinationen von zwei Farbtönen für das Stahlrahmen

Thermoholz 
geölt

Birke grau

HPL 
individuelles

Dekor

Standardfarbtöne für Textilpolster

Kompositplatte

Fichte Lärche OSB-Platten KLH-Platten

Alle Holzarten werden naturbelassen oder ölimpregniert geliefert. Zudem erfolgt die Beschaffung des Holzes aus legaler Gewinnung und ist FSC-zertifiziert.

Die HPL Platten sind gegen mechanische Beschädigung, Frost, Feuer, Nässe und Wasserdampf widerstandsfähig und oxydieren nicht.




