
V
20

25
-1

1

RAL
9005

RAL
8019

RAL
9007

RAL
7022

RAL
9006

RAL
7016

RAL
1013

RAL
5015

RAL
2004

RAL
6018

RAL
6027

RAL
1021

* * 

30 2483

* * 

* *

* 

acier galvanisé 
à chaud
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inoxydable
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d’aluminium
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jatoba jatoba huilé robinier robinier huilé

bouleau gris

0085 HPL 
blanc

0080 HPL
noir

Resysta avec 
vernis C02

Resysta avec 
vernis C14

RAL 1013
blanc perle

RAL 2004
orange pur

RAL 1021
jaune colza

RAL 2004
orange pur

RAL 2008
orange rouge 

clair
RAL 3003

rouge rubis

RAL 3015
rosé clair

RAL 3020
rouge trafic

RAL 3020
rouge trafic

RAL 4010
télémagenta

RAL 5002
bleu outremer

RAL 5002
bleu outremer

RAL 5019
bleu capri

RAL 5024
bleu pastel

RAL 6010
vert pré

RAL 6018
vert jaune

RAL 6018
vert jaune

RAL 6027
Vert clair

RAL 9010
blanc pur

AKZO NOBEL 

SW302G 

AKZO NOBEL
Interpon 
  D1036 
SW325i

RAL 7024
gris graphite RAL 7035

gris clair
RAL 8024
brun beige

RAL 5011
bleu acier

RAL 5015
bleu ciel

RAL 9003 
blanc de 
sécurité

RAL 9006 
aluminium 

blanc

RAL 9006 
aluminium 

blanc

RAL 9007
aluminium gris

RAL 9007
aluminium gris

RAL 7022
gris terre 
d’ombre

RAL 8019
brun gris

DB 703
deutsche 

bahn

RAL 6007
vert bouteille

RAL 7006
gris beige

RAL 7043
gris trafic B

RAL 7021
gris noir

RAL 8007
brun fauve

RAL 9005
noir foncé

corten

RAL 7016
gris anthracite

RAL 7016
gris anthracite

RAL 1028
jaune melon

Resysta avec 
vernis 

transparent

mmcité matériaux et couleurs standard

Matériaux composites

Couleurs standard pour le revêtement par poudre

Combinaisons de deux couleurs pour les cadres en acier (duo coloris)

Citépins

Structures

Contreplaques – extérieur

Bois

blanc gris clair gris foncé noir

Couleurs standard pour la sérigraphie

*couleurs métallique (RAL 9006, RAL 9007, DB 703)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande et moyennant un supplément.

*couleurs métallique (RAL 9006, RAL 9007)

Les nuances de couleurs reproduites peuvent différer des couleurs réelles. Veuillez contacter votre représentant commercial mmcité pour vérifier la couleur exacte. HPL dans d‘autres couleurs sur demande auprès de 

mmcité.

RAL 6019
vert pastel

RAL 7002
gris olive

RAL 7032
gris silex

RAL 1012
jaune citron

RAL 1019
beige gris

RAL 1000
beige vert

RAL 1020
jaune olive

RAL 3016
rouge corail

RAL 3012
rouge beige

frêne 
thermolaqué

frêne 
thermolaqué 

huilé

RAL 9005
noir foncé

0733 HPL
blanc hygiène

0706 HPL
bleu glacier

0725 HPL
vert jaunâtre

0075 HPL
gris foncé

HPL
décor 

individuel

*couleurs métallique (RAL 9006, RAL 9007)

Couleurs standard pour les revêtements textiles

RAL 2005
 orange 

fluorescent

épicea mélèze panneau OSB  bio panneau

panneau 
composite 

(BOND)

Interpon
D1036

Tous les types de bois sont livrés à l'état naturel ou imprégnés d'huile. De plus, le bois provient d'une exploitation légale et est certifié FSC.

Les panneaux HPL sont résistent aux dommages mécaniques, au gel, au feu, à l'humidité et à la vapeur d'eau et ne s'oxydent pas.




